
 

 

 

 

 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA 
 

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado: SEA CONTROL. 
 

 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 
Nombre químico: Base Alcalina Otros nombres: N. A. 

Fórmula Química o Componentes:   Mezcla de sales  alcalinas No controladas. 

CAS: N. A.  UN: N. A.  Calidad: Técnica 

Descripción: Mezcla de polvo y partículas esféricas de color blanco grisáceo. 

El Agente de control de PH y Dureza SEA CONTROL* es una Mezcla de productos alcalinos inorgánicos, es una 

mezcla que se utiliza para controlar la alcalinidad (PH óptimo), y tiene la capacidad de controlar la dureza Ca2+. 

Usar PH CONTROL* incrementará el rendimiento de la Bentonita y de los polímeros usados en la preparación del 

fluido de perforación, después de que el producto es utilizado en el agua, una menor requerimiento de bentonita y 

polímeros será necesario. 

Se utilizara en cualquier fluido base agua el cual sea catalogado como duro (mayor a 125 ppm de Ca2+ ), tiene la 

capacidad de no saturar el fluido y de NO mantener el PH por encima de 10,5. Puede utilizarse con las mezclas 

típicas de los fluidos de perforación bentonitas, poliacrilamidas, almidones y aditivos celulósicos. 

 
Vencimiento: No vence bajo buenas condiciones de almacenamiento. 

 
1.3 Identificación de la empresa: BOXMIN SAS Cr  52 D N 73 A 40 . Barrio Santa Maria Itagüí Ant-Colombia 

Teléfono: (+574)4440627. 
Número único de teléfono para llamadas de emergencia las 24 horas: 123 en Medellín y algunas ciudades 
de Colombia. Para mayor seguridad consulte y tenga disponibles los números de emergencias de su localidad. 

 

 
2.  APLICACIONES – INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 

 

 
 

Elevación de pH y quelante en tratamientos de aguas duras utilizadas para perforación de pozos 
 

 
3.  RECOMENDACIONES DE USO 

 
3.1 El Sea Control se utiliza para  incrementar el pH de aguas ácidas, uso recomendado  entre 0.5 kilos y  1 kilo 
por 1 m3 de Agua con Ph entre 4 y 6. 

 

3.2 Para bloquear una  dureza del agua 200 a 400 ppm,  utilizar 1,5 kg por tonelada de agua (1 m
3
);  de 500 a 

800 ppm,  utilizar 2,5 kg por tonelada de agua (1 m3); para  una  concentración de Calcio como ión libre de 800 
a 1000 ppm, utilizar 3,0 kg por tonelada de agua. 

 
Usos de mas de 5 Kilos del producto en 0.5 m3 (500 litros) de pueden producir saturación del producto y 
bloquear su función. 
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3. TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS 
 
 

Realizando el análisis Químico del producto y ya que posee iones negativos que hacen que su ph en si 

sea alto, se dice que el producto es corrosivo, como el producto es disuelto en Agua, este pierde su 

concentración y poder corrosivo, preservando su función para el cual fue creado, Elevación de pH y 

quelante en tratamientos de aguas. 

Para reforzar el punto Anterior a continuación se presentara una guía donde se probó el producto y el 

cuidado que de esto se ha encontrado que se debe tener, cabe anotar que los valores se excedieron al 

100% las cantidades de uso recomendadas, para recrear un ambiente extremo de uso del producto. 

El   siguiente  cuadro    de   resistencias  químicas  es  provisto  como  un   guía  para    ayudarlo  a 

seleccionar  los materiales para  los componentes y las piezas del modulo a usar.    La información fue 

tomada de Giant Pump Comp.(2006) 
 

 
 
 

Estas  recomendaciones son basadas en la información suministradas por los proveedores y en un 

cuidadoso examen de  la  información  disponible  publicada  y creemos que  es  exacta.   Sin  embargo, 

debido a que  la resistencia   de   los   metales,   plásticos   y   elastómeros   pueden  afectarse  según 

la     concentración,    la temperatura, y la   presencia   de   otros   químicos   y otros   factores, esta 

información  debe  considerarse  como una  guía en general en lugar de una  garantía no calificada.  Al 

fin de cuentas, el cliente debe  determinar la adaptabilidad de los materiales usados en los diversos 

ambientes. 

Todas las recomendaciones asumen las temperaturas ambientales a menos que  se indique lo contrario. 

Las clasificaciones para  estos  materiales son  basadas en  la resistencia química solamente.   Se  debe 

dar  una consideración más  profunda en la elección de materiales cuando  el químico es físicamente 

abrasivo, viscoso en  forma  natural o tiene una  Gravedad  Específica mayor  de  1,1,  y se  somete 

flujo. 
 
 

 

MATERIAL EFECTO QUIMICO - RECOMENDACION 

302 ACERO INOXIDABLE NO EFECTO - EXCELENTE 

316 ACERO INOXIDABLE NO EFECTO - EXCELENTE 

BRONCE FUNDIDO NO EFECTO - EXCELENTE 

HIERRO FIUNDIDO AFECTO MENOR - BUENO 

ALUMINIO NO EFECTO - EXCELENTE 

ACERO AL CARBONO AFECTO MENOR - BUENO 

TEFLON NO EFECTO – EXCELENTE 

POLIACETAL EFECTO SEVERO – NO RECOMENDADO 

EPOXI NO EFECTO - EXCELENTE 
 

 
 
 
 
 

Nota: El uso final del producto es responsabilidad directa del cliente, la información consignada en este documento es sólo de 
carácter ilustrativo y fue tomada de distintas fuentes bibliográficas por nuestro departamento técnico. Estos datos no representan 
responsabilidad legal alguna y no eximen al comprador de hacer sus propios análisis e investigaciones. RM-BOXMINSAS 2019 
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